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ВНИМАНИЕ! 


При покупке телевизора требуйте проверки его работоспособности путем 
демонстрации качества изображения и звукового сопровождения. 

Убедитесь, что в гарантийном и отрывных талонах на телевизор и кинескон 
поставлены штамп магазина, разборчивая подпись или штамп продавца и дата 
продажи. 

°— Помните, что при утере гарантийного (отрывного) талона на техническое 
обслуживание Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт. Проверьте сохран- 
ность пломб на телевизоре и его комплектность. 

Установка и техобслуживание телевизора производится специалистом ремонт- 
ного ‘предприятия обслуживающего Ваш район. Ремонт телевизора’ произво- 
дится только в стационарных мастерских. 

Прежде чем включить телевизор, внимательно ознакомьтесь с настоящим 
руководством по эксплуатации, с элементами управления и надписями на задней 
стенке кожуха и панели управления телевизора. | 

При появлении яркой полосы или пятна, во избежание прожога кинескопа,. 
немедленно выключите телевизор и обратитесь в ремонтное предприятие. 

Не оставляйте телевизор без присмотра во включенном состоянии. 


Комплектность 


1. Телевизор | — шт. 
2. Руководство по эксплуатации с гарантийным и отрывными 


талонами на телевизор — шт. 
3. Паспорт (этикетка) с гарантийным талоном на кинескоп — шт. 
4. Индивидуальная упаковочная тара | — Е шт. 
5. Шнур для питания телевизора от сети переменного 

тока напряжением 220 В — | шт. 
6. Шнур для питания телевизора от аккумулятора автомобиля 

через гнездо прикуривателя | — | шт. 
7. Антенна рамочная ДМВ (в телевизоре «Электроника 409Д») -- т шт. 
8. ВИП: | 

— вставка плавкая ВПТ6б-2-025 — 3 шт. 

— вилка САТ-Ш для подключения кабеля наружной антенны — | шт. 


Указание мер безопасности 


Будьте осторожны! В работающем `телевизоре имеется опасное для жизни. 
высокое напряжение (10 кВ). 

Во избежание несчастных случаев категорически запрещается включать теле- 
визор при снятом кожухе. 

Перед заменой предохранителя (вставки плавкой) в телевизоре не забудьте 
вынуть вилку из розетки электросети. 


Не применяйте самодельные вставки плавкие. Это может привести к выходу 
телевизора из строя. 


Особую осторожность следует соблюдать в обращении с кинескопом: 
а) предохранять кинескоп от ударов и царапин; 
6) перевозить и хранить кинескоп в ‚_акованном виде; 


в) замену кинескопа должен производить специалист ремонтного прел 
приятия. 


Если Вы пользуетесь наружной антенной, то при приближении грозы надо 
прекратить прием н отключить антенну от телевизора. 


Памятка о мерах пожарной безопасности 
При эксплуатации телевизора: 


1. Применяйте только стандартные вставки плавкие, номинал которых пре- 
дусмотрен руководством по эксплуатации. 


2. Не устанавливайте телевизор в непосредственной близости от легковос- 
пламеняющихся и распространяющих огонь предметов; не устанавливайте теле- 
визор. вблизи приборов отопления, где он плохо охлаждается. Не закрывайте. 
вентиляционные отверстия в задней стенке и в нижней части корпуса телевизора. . 


_ 3. Розетка подключения вилки питания телевизора должна находиться в 
доступном месте для быстрого отключения телевизора от сети. 


4. Не допускайте питания телевизора от сети с повышенным напряжением, 


5. Не оставляйте включенный телевизор без присмотра, не допускайте про- 
смотра телевизионных программ детьми в отсутствие взрослых. Всегда выклю- 
чайте телевизор, если Вы вышли из комнаты. Обеспечьте условия, исключающие 
возможность самостоятельного включения телевизора малолетними детьми. 


`6. Вынимайте вилку шнура питания из розетки, если телевизор остается не 
работающим длительное время. 


7. Если органы управления повреждены или телевизор неисправен (отсут- 
ствует изображение, слышно гудение, ощущается запах гари и т. п.) срочно 
отключите телевизор от сети и вызовите специалиста ремонтного предприятия. 


8. В случае возникновения неисправности в работе телевизора не производи- 
те повторного включения телевизора. 


9. Не поручайте ремонт телевизора случайным лицам. 


10. После окончания гарантийного срока, не реже 1 раза в год, рекоменду- 
ется вызывать специалиста ремонтного предприятия для профилактического 
осмотра телевизора и чистки его от пыли и загрязнений. Работы выполняются 
за счет владельца телевизора в согласованные с ремонтным предприятием сроки. 


ПОМНИТЕ! Пренебрежение одним из вышеуказанных правил может при- 
вести к перегреву телевизора, выходу его из строя и даже к его возгоранию. 


Если в телевизоре произошло возгорание, то немедленно выньте вилку шнура 
питания телевизора из сетевой розетки. Если горение не прекратилось, то залей- 
те телевизор водой через отверстия в задней стенке, (находясь сбоку от телеви- 
зора) накройте его плотной тканью, одеялом или другим предметом так, чтобы 
прекратить доступ воздуха внутрь корпуса телевизора. 
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Во избежание отравления продуктами горения немедленно удалите из поме- 
шения всех людей, не занятых ликвидацией загорания и в первую очередь — 
детей. | 

Сообщите о загорании в пожарную охрану. 

После ликвидации загорания вызовите специалиста ремонтного предприятия 
обслуживающего Ваш район. 


Краткое описание телевизора 
Общие сведения 
«Электроника, 409» и «Электроника 409Д» — переносные полупроводниковые 


телевизоры с применением интегральных схем. 


Телевизор выпускается в 2-х вариантах: 

_1) с дециметровым селектором каналов СК-Д-30 

2) без дециметрового селектора каналов, но с возможностью его установки 
— «Электроника 409». <. ЗЕ Е 

В телевизорах применен кинескоп типа 16ЛК8Б с размером экрана по диаго- 
нали 16 см и углом отклонения электронного луча 70°. Р: | 


-1С — «Электроника 409»: 


Телевизор «Электроника 409» обеспечивает: 


_ — прием телевизионных передач черно-белого изображения на любом из 12 
каналов метрового диапазона волн, а телевизор «Электроника 409Д», кроме 
того, на любом из 40 каналов (с 21 по 60) дециметрового диапазона волн в зоне 
уверенного приема телевизионного сигнала (в зоне неуверенного приема качество 


изображения и звука не гарантируется); 

° -= прослушивание звукового сопровождения на головные телефоны при 
отключенных громкоговорителях. _ а. 
Головные телефоны применяются сопротивлением не менее 200 Ом со штеп- 


сельной вилкой Ш2П. 
Эффективная автоматическая регулировка усиления обеспечивает устойчивое 


нзображенне. 

Телевизор состоит из нескольких функциональных узлов (блоков), разме- 
щенных в легком пластмассовом корпусе. 

Монтаж печатный, выполнен на трех поворотных платах. 

В телевизоре применена электронная настройка на принимаемый канал с 
помощью ручки «Настройка», расположенной на передней панели телевизора 
(ве. №). 

С левой стороны расположено гнездо для подключения головных теле- 


фонов © (рис. 1). 
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ь) 
Панель с ручками управления «Звук» «) _ , «Яркость» хх 
«Контрастность» _ (@ ) ‚ переключатели каналов метровых и дециметровых 


волн, а также ручка переноса телевизора размещены сверху (рис. 2, 3). 


На нижней части корпуса имеется откидная подставка, используемая при 
необходимости для более удобного просмотра передач. 

В задней части корпуса’ телевизора размещено гнездо для подключения 
телескопической антенны, внешней антенны «МВ» и рамочной антенны «ДМВ», 
разъем для подключения шнура питания, кнопка включения телевизора 





«СЕТБ» (рис. 3,4). 
Основные ‘технические характеристики: 
Размер изображения | 98х120 мм 
Чувствительность, ограниченная синхронизацией, не хуже | 
1—-ПТ диапазоны 40 мкВ 
Г/У—У диапазоны 70 мкВ 
Разрешающая способность, не менее 400—50 линий 
Выходная МОЩНОСТЬ ‘канала звука | | О эВт 
Питание: ть | 
напряжение от сети переменного тока частотой 50 Гц 220 В 
напряжение от автономного источника постоянного тока 12 В 
Допустимые колебания напряжения переменного тока от —10 до -+-5% 
Потребляемая мощность: 
‘от: сети переменного тока, не более | 17 Вт 
от источника постоянного тока, не более „= 8,0 Вт 
Габаритные. размеры... — в. | 178Х 160х295 
Масса, не более кс — 3,15 &г 





Гнездо для подключения Ручка настройки 
головных телефонов телевизионных каналов 


Рис. 1, Вид телевизора спереди. 


Подготовка телевизора к работе 
Порядок установки 


При выборе места для установки телевизора следует иметь в виду, что 
посторонний свет, падающий прямо на экран, заставляет прибегать к увеличе- 
нию контрастности изображения и яркости свечения экрана, что сокращает срок 
службы кинескопа. Поэтому устанавливайте телевизор в наименее освещенном 


месте. 


Переключатель рух 
1—5 каналов мет- 
рового диапазона 
волн 


Яркость 


Переключатель 
6—12 каналов мет- 
рового диапазона 
волн 
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Переключатель 
дециметрового 
диапазона 


Рис. 2. Вид телевизора сверху. 
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Разъем для под- 
ключения шнура 
питания 


Держатель предо- 
хранителя (встав- 
ки плавкой) 


Гнездо для под- 
ключения антенн 
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Рис. 3. Вид телевизора сзади. 


В случае, если в Ваш телевизор попала влага, то перед включением необхо- 
димо дать ему возможность просохнуть при комнатной температуре в сухом 
помещении в течение 3—4 часов. с 

Если телевизор в зимнее время внесен с улицы в теплое помещение, то перед 
включением ему надо дать прогреться до комнатной температуры в течение 
12 часов. в. 
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Не ставьте телевизор около печей, костров, раднаторов центрального отоп- 
ления и в сырых местах. 
Для улучшения звучания телевизор установите на твердую поверхность. 


Подключение к электросети переменного тока 
и настройка телевизора 


Телевизор выпускается заводом подготовленным для включения в электро- 
сеть напряжением 220 В. 

Перед включением телевизора в сеть, необходимо убедиться в том, что кноп- 
ка включения телевизора «СЕТЬ» находится в верхнем (выключенном) положе- 
нии. После чего подсоедините шнур питания к разъему питания, расположенно- 
му на задней стенке кожуха телевизора (рис. 3), а штепсельную вилку вставьте 
в розетку электросети, 


# 













© ИЕ. 


Рис. 4. Подключение внешней Рис. 5. Подключение антенны ДМВ. 
антенны. 


Включите телевизор, нажав кнопку «СЕТЬ». 

При приеме телевизионных передач в метровом диапазоне волн нажмите 
соответствующую кнопку переключателя диапазонов «МВ», в зависимости от 
того, на каком из телевизионных каналов ведется передача «1—5» или «6б—12» 
каналы. 

Шкала. настройки на лицевой панели телевизора нанесена. ориентировочно, 
После. появления растра (светящийся экран) ручкой «Настройка» настройте 
гелевизор на нужную программу. После появления звука и изображения враще- 
нием ручек «Настройка», «Яркость», «Контрастность», «Звук» установите на- 
илучшее качество изображения и звука. 


Настройку телевизора можно производить по испытательной таблице рис. 6, 
а также во время передачи телевизионной программы, добиваясь правильного 
нзображения при помощи основных ручек управления. При этом необходимо 
руководствоваться следующим: ручку «Контрастность» устанавливают в такое 
положение, при котором на изображении будут правильные соотношения полу- 
тонов и четкость границ между белым и черным. 


Ручку «Яркость» устанавливают в такое положение, при котором белые 
детали изображения выглядели бы достаточно светлыми. Никогда не следует 
делать яркость чрезмерной, так как повышенная яркость утомляет зрение и со- 
кращает срок службы кинескопа. 


Основным критерием качества изображения является четкость. Четкость по 
вертикали определяется по горизонтальным клиньям в средине таблицы (рис. 6). 


| 
тАвлицА | -400 
т 


249 


' 


450 500 550 600 
ПАНААИАНОИ ЕАН 
6 Е 





Рис. 6. Таблица для настройки телевизора. 


Четкость по горизонтали определяется по вертикальному клину таблицы. 
Цифры, расположенные рядом с участком клина, на котором эти линии начина- 
ют сливаться, характеризуют четкость изображения. 

Контрастность и яркость изображения проверяются по двум вертикальным 
градационным полосам, находящимся в центральной окружности испытательной 
таблицы. Каждая полоса разделена на 10 разных частей ступенчатого перехода 
от белого к черному. Получение различных 6—8 градаций соответствует пра-. 
вильной настройке контрастности и яркости. 


При правильно настроенном телевизоре: 
а) изображение таблицы должно занимать всю площадь экрана и должно 
быть правильно ориентировано; 


6) изображение должно быть устойчивым; 
в) изображение должно быть четким и хорошо сфокусированным; 


г) большая окружность в центре таблицы должна быть максимально 
правильной; 
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д) звук должен быть чистым и громкость его должна хорошо регулиро- 
ваться. 

При наблюдении с близкого расстояния должна быть видна строчная струк- 
тура изображения. 


Отключение телевизора производится нажатием кнопки «Сеть», (верхнее 
положение), после чего вилку шнура питания вынуть из розетки электросети. 


Подключение телевизора к бортовой сети автомобиля 


Питание телевизора от бортовой сети автомобиля осуществляется посред- 
ством специального шнура, входящего в комплект телевизора. Для этого необхо- 
димо один конец шнура подключить к разъему питания на задней стенке телеви- 
зора, другой — к гнезду прикуривателя автомобиля. Телевизор начинает работать 
независимо от положения кнопки «Сеть». Дальнейшие действия с элементами 
управления аналогичны включению телевизора в сеть переменного тока. Работо- 
способность телевизора сохраняется при напряжении источника постоянного тока 
в пределах 12--16 В. 


Пользование телескопической антенной 
и подключение наружной антенны 


Для приема телевизионных передач в диапазоне метровых волн (МВ) теле- 
визор имеет собственную выдвижную телескопическую антенну, ‘размещенную 
сзади телевизора (рис. 3). 


Телескопическую антенну ориентируют таким образом, чтобы получить 
наилучшее изображение и звук. При сильном сигнале длину выдвинутой антенны 
можно уменьшить, а для улучшения ее устойчивости необходимо поджать винт у 
основания антенны. Телескопическая антенна при переноске телевизора должна 
складываться и закрепляться на упоре. | 

Если сигнал слабый (в домашних условиях), необходимо пользоваться 
наружной антенной, для чего необходимо отсоединить собственную и подключить 
наружную антенну к антенному гнезду, расположенному в задней части корпуса 
телевизора (рис. 4). В качестве наружной антенны в полевых условиях при 
большом удалении от телецентра, можно воспользоваться проводом длиной 


6—10 м, который крепится к мачте, дереву. или любому другому высокому 
предмету. В этом случае, чем выше установлена антенна, тем лучше прием. 


Прием телевизионных передач в диапазоне дециметровых волн (ДМВ) 


Для приема передач в диапазоне ДМВ в телевизоре необходимо: 


— Установить вертикально сложенную телескопическую антенну, предварн- 
тельно отключив ее соединительный штеккер от гнезда. Закрепить на корпусе 
телескопической антенны рамочную антенну ДМВ. Подсоединить кабель антенны 


_ДМВ в гнездо ЗР 


— нажать клавишу переключателя диапазонов «ДМВ» в положение «ДМВ» 
(нижнее положение переключателя); 


— ВКЛЮЧИТЬ телевизор в сеть, 


— плавно вращая ручку «Настройка» по шкале на ег. панели, выбрать 
нужную программу. 


Дополнительные регулировки 


Кроме основных ручек управления в телевизоре имеются вспомогательные 
органы регулировки, выведенные под шлиц и расположенные в нижней части 
кожуха телевизора. 


Частота кадров. Если изображение перемещается в вертикальном направлении, 
при помощи отвертки осторожным поворотом регулятора $) получите 


устойчивое изображение. 


Частота строк. Беспорядочные полосы на экране, подергивание отдельных строк 
или группы строк устраните при помощи отвертки осторожным поворотом 


регулятора =) 


Прослушивание звукового сопровождения телепередач 
на головной телефон 


Для прослушивания звукового сопровождения телепередач на головной 
телефон необходимо штеккер головного телефона вставить в гнездо на боковой 
стенке. телевизора (рис, 1), при этом происходит отключение динамиков 
телевизора. 


Пользуясь головным телефоном, не следует устанавливать чрезмерную 
громкость, так как это приводит к искажению звука. 


Гарантийные обязательства 


Телевизор соответствует утвержденному образцу. 


Завод-изготовитель гарантирует соответствие телевизора требованиям техни- 
ческих условий 2.025.001ТУ при соблюдении владельцем правил эксплуатации, 
нзложенных в настоящем руководстве по эксплуатации, 


Гарантийный срок эксплуатации телевизора «Электроника 409» («Электрони- 
ка 409Д») 18 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. При отсут- 
ствии в гарантийном и отрывных талонах даты продажи и штампа магазина 
гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изделия предприятием-изгото- 
вителем. 


В течение гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право на бес- 
платное техническое обслуживание телевизора, а в случае нарушения его работо- 
способности на бесплатный ремонт по предъявлению гарантийного талона. 
При этом за соответствующий вид обслуживания вырезают один отрывной 
талон. 


Техническое обслуживание и ремонт изделия производится ремонтным 
предприятием, обслуживающим район, в котором проживает владелец. 


Информацию о ремонтных предприятиях, производящих гарантийный ремонт, 
можно получить в ближайшем магазине радиотоваров. 


Без предъявления гарантийного и отрывных талонов и (или) нарушении 
сохранности пломб на телевизоре претензии к качеству работы не принимаются 
и гарантийный ремонт не производится. 


В течение гарантийного срока эксплуатации, установленного на телевизор, 
ремонт производится за счет владельца в случае, если он эксплуатирует его не в 
соответствии с настоящим «Руководством по эксплуатации» или не выполняет 
рекомендаций ремонтного предприятия, направленных на обеспечение нормаль- 
ной работы телевизора. 


Обмен неисправного телевизора осуществляется через торговую сеть по 
предъявлении справки ремонтного предприятия и гарантийного талона в соот- 
ветствии с действующими правилами обмена промышленных товаров. 


Документация, прикладываемая к телевизору, при утере не возобновляется. 
Срок хранения телевизора после выпуска не должен превышать 24 месяца. 


и 


Сведения о содержании драгоценных металлов 
в телевизоре «Электроника 409, 409Д» (в граммах) 


золота — 0,104012 
серебра — 0,845067 
палладия — 0,358722 


Гарантийный талон 





на телевизор «Электроника 409Д» (ПИТ-16-6) 


№ 20504755 


Дата выпуска 


Кинескоп типа 16 ЛК8Б 





Представитель ОТК 


предприятия-изготовителя __ ее 
25” (штамп ОТК) 
РЯ: 


Пломба № = т 


Адрес для предъявления претензий к качеству: 


280016, г. Хмельницкий, 
ул. Тернопольская, 19, з-д «Катион» 


Заполняется торговым предприятием 


Дата продажн 
(число, месяц, год) 


Продавец ыы а 
| ‚ (подпись или штамп) 


Штамп магазина 


Поставлен на ВБ аное обслуживание 
- я х (наименование ремонтного предприятия) 


24 
5% 
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(число, месяц, год) 


Гарантийный номер 


ГАРАНТИИНИЙ ТАЛОНо 
ДО КНЕСКОПА 16 ЛК8Б 


1ндявлуальний № Б 1 32815 ия 


С 


Дата виготовлення 
Штамп ВТК иде 
‚ ЮКнескоп. встановлений 


Штамп ВТК. ВТК пдиривмства- виготовлювача 
о прожаний а ВИЙ, сеет К 
н Е мель т 
кет НА 3 ладу в теленЗор: гр” 


якый  мешкае. . 


5. Дефект, виявлений в к нщеской 


6. Зам!нений к«нескопом № 
Штами ! помер наряду органзам, 
яка зам ила  кнеской 
Заново куплений або взамн кнескопу 
який працював и 15, 
(потр{бне пакреслити або заповнитя). 


Штамй органзацИ, яка замнада 
| к нескоп 

Шлдвис власника телёв!зора, 
або к! нескопа 

Пжпие представника орган!зац!, 
яка зам! нила к неской 





ДО В ДОМА СПОЖИВАЧА 


Доторкатися до праиюючого кнескопа иебёз- 
печно для життя! 


у ЭНеобх1дно спочатку вымкнути 1: -м, за- 
землити анодний вивд, : зовнИнк .имопро- 
дне покриття. фе -овея 
Е. 
Я ОЙ рте в 
гарантийному талон? наявнсть штампа магазину, - 
дати продажу {! шШдпису продавця. 


з 9% 
Купуючи телешзор або к!нескоп. 


У внпадку нев!рного оформлення або вдсут- 
ност?: гарант! Иного талона, претензЙ ло якос- 
т{ мнескопа  шШдприемство не приймае { гаоан- 
ийний талон ие поновлюеться. 


П1дпрнемство-виготовлювач гарантуе надШну 
роботу кнескопа протягом лвох рокв вп дня 
його придбання при умов: потримання спожи- 
вачем правил збермання { експлуатащТ. 


Орган Защя, яка пролала кнескоп 1идив:ду- 
альному споживачу, безкоштовно замню% 
кнескоп, що вийшов з лалу через виробнич! 
дефекти (за висновком. телеателье), протягом 
гарант Иного термшу, незалежно вл часу. який 
пройшов псля його внготовлення. Початок 
гарант! Йного термМну при цьому обчислюеться 
3’ дня проведеного обмну. Кунескоп з дефек- 
тамн, викликаними порушенням режиму 1 пра- 
выл експлуатац!" { механчн}! пошкодження, 
пропалювання екрана : пережаревня Шдирив- 
ника} — зам! не  шадлягае, 
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Действителен по заполнении 


< °  ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 


на техническое обслуживание телевизора’ - 
«Электроника 409Д» (ПИТ- 18- 9. 


„2 072. ААС СИА та выпуска МР. - и | выниь, 


Я 


нения -а. 





Представитель ОТК предприятия-изготовителя 1’ 
? ботами отку 
Адрес для возврата талона. на. завод: 
280016, г. Хмельницкий, 
ул. Тернопольская, 19, з-д «Катион». 


Личия отреза 


«а зы о о ны д а о о о рн о о от о о о ро о ой о о о ро о неа о т ок ет кво ок ка ка ке не 


Заполняется торговым предприятием 


на техническое обслуживание 


Корешок отрывного талона 


Продавец 
: (подпись или. штамп). . 
Штамп магазина 


УЕ ЗУБ а Бы ъь въ ььььавь $ въ р ыьоьъьььььеьь я чроововь ь с осо вне ооо еее си, ооо ет ооо вое ко ооо оао ое ооо че ночо снос вь 


`Действителен по ‘заполнении 


_ОТРЫВНОЙ ТАЛОН т 
на гарантийный ремонт телевизора ^^” 
пд те 409Д» (ПИТ-16-6). 
е а первого года гарантии 


Дата выпуека 





№ 7 7/7 ^^ 


на гарантийный ремонт 


Представитель ОТК предприятия-изготовителя 
‚(штамп ОТК) 


ее для возврата талона на завод: 
280016, г. Хмельницкий, 
_ул. Тернопольская, 19, з-д «Катион» 


Корешок отрывного талона 
_ Линия отреза_ 


Заполняется торговым предприятием 


‚ Дата продажи 





Продавец 
(подпись- или штамп). 


Штамп магазина 


Действителен по заполнении 


Заполняется ремонтным предприятием 


Гарантийный номер телевизора и" В: РЕВ 


К“ в 
Работы по техническому обслуживанию выполнены в соответствин 


_с действующими правилами на гарантийное обслуживание. 








Дата выполнения работ 
(число, месяц, год) 


Подпись лица, выполнявшего работу 





Подпись владельца. телевизора, подтверждающая — техническое 
обслуживание 








ААА АО кКАХАДАХХАХКАХХАХХ ХАХХАХХАХХХАХХХ ХХХ 


Действителен по заполнении 


Заполняется ремонтным предприятием 





Гарантийный номер телевизора 
—————ккдкк 
Номер по схеме замененной 
детали или узла. Характер дефектов. 
Место и характер дефекта монтажа, Содержание ремонта 
сборки и настройки 




















—-—— 





Дата ремонта 
| (число, месяц, год) 


Подпись лица, пронизводившего ремонт 





Подпись владельца телевизора, подтверждающая ремонт ^`*_ 


Штамп ремонтного предприятия с указанием города. 


Действителен по заполнении 


Заполняется ремонтным предприятием 


Гарантийный номер телевизора 








Номер по схеме замененной 
`гдетали или узла. | Характер дефектов. 
Место и характер дефекта монтажа, Содержание ремонта 
_сборки.и настройки ра 








Дата ремонта. _. ЕЕ | 
` (число, месяц, год) 





Подпись лица, производившего ремонт 


Подпись владельца телевизора, подтверждающая ремонт 


Штамп ремонтного предприятия с указанием города. 


Типография з-да «Катион». Зак. 18—16000. 1993 г. 





й ремонт 
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Корешок отрывного талона 
на гарантийн 


ое > 


Линия отреза 


Действителен по заполнении 


< 


ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 


на гарантийный ремонт. телевизора. 
«Электроника 409Д» (ПИТ-16-6) 





= ени ести месяцев второго года гарантии. 
№ = р. р 2 2 6 


ата выпуска _ Е 


ы 


Представитель ОТК РЕ Аи 
предприятия-изготовителя Вы = 
‚ м (штамп ОТК) 


Адрес для возврата талона на завод: 
280016, г. Хмельницкий, 
ул. Тернопольская, 19, з-д «Катиой» 


Заполняется торговым предприятием 


Дата продажи 


Продавец | уе: 


_ (подпись или штамп}. 


Штамп-магазина вы 






Действителен по заполнении 


Заполняется ремонтным предприятием 


Гарантийный номер телевизора 








Номер по схеме замененной = 

`гдетали или узла. Характер дефектов. 

Место и характер дефекта монтажа, Содержание ремонта 
. _сборки.и настройки | 








Дата ремонта. | 
` (число, месяц, год) 


Подпись лица, производившего ремонт 


Подпись владельца телевизора, подтверждающая ремонт 


Штамп ремонтного предприятия с указанием торода . 





Типография з-да «Катион». Зак. 18—16000. 1993 г. 
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СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕКТРОДОВ 
С ВЫВОДАМИ 


№ Наименование 
итырьков электродов 


Модулятор 

Отсутствует 
Фокусирующий электрод 
Отсутствует 

Ускоряющий электрод 
Катод 

Подогреватель 

Анод 


Подогреватель 


А—боко- 
вой вы- 
вод на 
баллоне 


ых 


ВНИМАНИЯ 


" 1. Яракосновение к работающему кинескопу опасно для 
| жизни, необходимо предварительно его выключить, зазем- 
‚дить анодный вывод и внешнее проводящее покрытие. 

# 2. Нри разрушении кическоп может причинить серьез- 
| мые ранения. Обращаться с ним осторожно. Храните кине- 
?екой ва упаковке или телевизоре, имеющем защитное 
1 стекло. В случае необходимости брать кимескоп только за 
- вес, павовая перчатки а защищая глаза. 


ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 


к злектроннолучевой трубке (кинескопу) 
тина азлЛЕлаБ 


| Ее: 1 1 13 2 | Цена 25 руб. 


Е ры изготовления кинескопа № 


(место штампа ОТК} Е АетВНЫ аа ие 7 |. 
2. Нинескоп уста овАаск ОсОО» тинак Е -| 


№ р « р’ сад уг: < + ве Гаара га волвурайону 


_, 


( (место штампа ОТК Предприятия: -изготов к 


3. Телевизор или  кинес аи . 


061 мя ЦЕТанЕ Е Е у: 


(=2аКинеской” ввел изостроя , —“- 


1 в телевизоре, и. Я 


о 


проживакицему (ей) — 


5. Дефезт, обнаруженный в кинескопе. 


6. Заменен кинескопом №- 


ОДД—— а ао ——ы——=— 
(место. зтамиа. и вомер варяда орг ВНаЗациЕ. заменившей 


нинескон) 


т... ВЕ новь ‚приобретенный или взамен кинескопа № — 
проработавшего ——. месяцев (нужное подчеркнуть 
или-заполнить) = 
—быестоснтамна орканизации, заменившей нинеснош 

Подпись владельца Подпись представителя г 
телевизора или кинескове организации, замениешей 

——197 & = 19 кН 
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' в гарантийном талоне наличие штампа магазина, 


й людения потребите 


СЕНЕ 


рн РаООХАваРОВЕ 


‘телевизионным ателье. в 





5х 
& СВЕДЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕН 


Нри покупке телевизора или кинескопа 


проверьте 


даты 
продажи и подниси продавца. 


В случае неправильного оформления или ет 
вия гарантийного талона претензии к качеству кине 


скопа предприятие не принимает. 

Пои утере гарантийный талон не возобновляется. * 

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную 
работу кинескопа в течение двух лет со дня его при- 
обретения независимо от того, как он приобретев — 
вместе с телевизором или отдельно, при условии‘ соб- 
лем 
ции, указанных в паспооте. 

При выходе из строя: кинескопа, купленного вместе 
с телевизором, гарантийная в: 
котором зарегистрировав 
левизор 


При выходе из строя кинескопа, купленного отдель- № 
‚| но от телевизора, | 
‚й ся по месту приобретения. 


гарантийная замена его производит- 


Организация, продавшая кинескоп 


дефектам (по 
заключению телеателье), 


изготовлёния = 
Начало гарантийного срока ‘при этом 
следующим образом: 
— при выходе кинескопа из строя в течение пер- 
вого года эксплуатации гарантийный срок службы ис- 


| числяется со времени произведенного обмена: 


— При выходе кинескопа_из строя на втором году 
эксплуатации замена его производится с предоставле- 


и нием гарантии на один год. 


Нинескоп е дефектами, вызванными нарушением 


фежима и правил эксплуатации (механические повреж- 
`дения, прожиг экрана и пережог 
| мене не подлежит. 


Для увеличения срока службы кинескопа рекомен- 


‚ дуется при эксплуатации телевизора пользоваться ста- 


бализатором напряжения. 





правил хранения и эксплуата- | 


замена его производится | 
те- | 


`индивидуально-\ 
"му потребителю, безвозмездно заменяет кинескоп, вы- | 
| тедший из строя по производственным 
в течение гарантийного срока 1 
службы независимо от времени, прошедшего после его | 


исчисляется 1 


подогревателя), за- | 


О о АКА КИ АСЕТУв 


токе ЗЕНА О 


АВЕО ЯРЕЫЯВИЕНЫХ 


ета 








тредназначенный для 
находян 


замены кинеескопа 
щихся в экеплуатанни черно-белых 


МРТУ 11 СУО.3 
тые типовые данные 


Нинесков тина 4 неметаллизироваиньмя 
экраном прямоугольной формы, ионной ловушкой, ей? 
электростатической @окуснровкой ни магнитным © 
клонением (угол отклонения электронного луча но дна- 
гонал 70°)” 
азлЕЗВ в 


35.014 ОТУ 








Значения 


Наименование парамет те 
не менее! номинал | не более 


гров 








пк дочь 











а аа ак 





Напряжение накала, в , == я = й 
-.Гок накала, а. . я о и 0,56 1 
Напряжение на аноде, а’. — 
Напряжение на ускоряю- А 
шем электродле; в. =. 300 =. 
Напряжение на фокусирую- | | 
__щем электроде, в. ._.| —100._ . = | +495 
Запирающее напряжение, 6 — 9 —-30 | 
Разрешающая способность, ' Е а т 
дин. 2 
ее 600 | 
но увлам, Чи... 5. 500 — р 
Яркость свечения экрана, ят |‘ 40 — р 
Предельные эксплуатационные значения параметров \ 
Наименование парамегров м оао 
не менее | не более * 
Напряжение накала, в... о 5,7 6.9 . 
Напряжение на аноде, в, ... 10000 16009 1 
Напряжение на фокусирующем элект- ой 
роде в’. Е НЕЙ —399 -- 1089 
Напряжение на ускоряющем элект- й 
ВОДЕ в жмы. СЧ 250. 500 1 
Напряжение на модуляторе, В. —125 [8 _. 
Напряжение между катодом и подо- ? 
гревателем (катод положительный), в 125 а 
Среднее значение тока анода (като- г 
а) Ма. а Е. 156 1 
Сопротивление в иепи модулято- | 
Ва, Мом ес ра оч 29-226 с == о 
Примечание. Эксплуатация кинескона при 2-х или боя: 
предельных значениях параметров не допускается, в пра © 
тивном случае может яроизойти потеря работоснособновяяя,. В 
пееннесиныв- 
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К-77815 1®е -подбираються при регулировнь 
та КТ25 2. Переключатель подлиапазснов 
. КТЗ61 $1 показан в положении МЗ1-5. 
т. 0 `3. В телевизоре ”Электроника-409" 
блок СКД-30-1С отсутствует, 
э| Ц ББ 4. Режимы по постоянному току 
измерены относительно корпуса 
ты 2 вольтметром с входным сопротив- 
- 98276 $П3П9-451 2 тивлением не менее 100кОм/В. 


Допустимые отклонения +-20% , 


Осциллограммы сняты при приеме 
телевизионного сигнала. 
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аторы: Моточные узлы: 
,30,3$ А13-С9/15; А1-11-Дроссель ДПМЗ-0,6-60миГн +-5%; 
12: АЗ-С2/; АБ-С4. А2-М-Дроссель ДПМ-0Л-68мкГн +-5%; _ 
А2-С® АЗ-С:15,6 8, АЗ-—М-Дроссель ДПМЗ-12-ЗбмкГн +-5%: 
: А1.3-15-Дроссель ДПМ1-0,8-12мкГн +5%; 
Е Вы А1Э-Е1-1ЗмкГн: = А1З--2-12миГн 
},19,20,24.25,32: АЗ-2-Регулятор` линейности строк: 
23-4. АЗ-Т1-Трансформатор сигнальный выходной 
-С4.81114: АЗ-СЗ. а 
порный контур; 
|--46: А2-с7м. те 


’ А4-ЬМ2-Индуктиэности фильтра ваэвязки 
5; А2-С14.15; АБ-С1, МВ-ДМа; — 


2-5. — АЗ-© 90. А5-Т|-Трансформетор виловой ТП-20-44. 
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лы ость би око яко откос ео оч сок нож оло бо ос от бело сок оо стир жк око оч оно око бт ото око ом жир Со о онл о око ото он о ое м оо оо оно он ое = 
я Вин ея ТТ потеть а грот ОА ИТ А ЯР Зет у 
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| кт [в [108 [23 [о 
[баз упчииэ [лв = [вв [зэ [2 [о [9 [4] 
Резисторы: Конденсаторы: Моточные 
‚ А!-В12.3.4,5,6/78,940/113.14.16.7/16.09,20,2122.23, | 
МЛТ: 24.26.27.28.29,.32,33,35,36.43, К50-35: ме а А1-М-Дроссель ДПМЗ-@ 
А1.3-Р:12.3,4.5,6.7,8.9,10.113.4.1546/17.1819.20.21.22; т А2-1-Дроссель ДПМ-04 
А2-8:14.5.113/4161718.19.20.2122.23.24.25,28.29.30,31 34; К73-17: А1-с:2.21232627% А?-С® АЗ-С156., АЗ-11-Дроссель ДПМЗ- 
АЗ-В:12.3,4,5,6,7,8.9.12/13,14,15; АБ-®:12,35,6,79, КД-1: Ася А13-с; А2-С19 А4-6234 ее ДП 
ПО. > а А1.3-11-13ЗмкГн: А! 
ПРроволочный: АБ-вв. К1О-7В: А+-с:3.4.5.8141748.49.20,24.25,32. А3-12-Регулятор` линеё 
СПЗ-1Б; А1-в12.25; АЗ-ВЧ. АОВВНаТ 983-С4. АЗ-Т1-Трансформатор < 
СПЗ-4 БМ: А2-Аи24527 КЗ-19: А1-с:94042: А13-С48.144: АЗ-СЗ. строчной развер: 
ПЗ ет. К71-1: — А-св КМ-46Б: ^А2-с7л, И Зе 
СПЗ-236Ь: ви 2. А2-С:, _ А4-12-Индуктивности 
СПЗ-38: д1-в/530,9134: А13-В246; КМ-5: — Анс:22; 443-06; А2-С1415; АБ-С1 мв-ДМе; 
А2-В:2.3,6,910,11.28,32: АБ-К4. КМ-6: д+-св.  К15-Б: дэ-сел АБ-Т-Трансформетер 


К5О-24: дБ-с2. 
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Режимы по постоянному току (В): 














СХЕМА ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ  ЭЛЕКТРИЧЕ 














3 
© 
[2 


* 
2=о ео сежь вы сакз езко тес» лы ярые алого оно ое зи й 


= 


вы 
Г | 4 № 
И. 


` КВ122А 


] 
ь 
— 
© 
= 







НОО ВОИС ОКВ СИЕ ОИ 


-= 000 — КД4О9А. 












645 










ЗК 2200 


г 43 _ 


ол но бок нии о ото очко фо сом осы зоо фоне чо Фа оли фик оо отек но о чо чер и ни Фоиоо оли ось о оке Оооо они ко Оо Фо оно о Оо ор фо о неко фт на нео 
{ к СНОС зас #2744 НУЛИ: РЕ ЗЕ а1ХРЯ ча 94 ет Жучыль В 










®12 Аи 
[4 Я бок 










в 6 ЧЕ 


Режимы 












Положение 
переключетеля | — 


Режимы по постоянному току (В ) по посте 





Блек] 


оз + о] 
И вы 












Е А 





ИЗЖИЕ ЛОЛСИВОМИ ^^ 





ПОНИ ЗЕРТТ КИЩеРУТЕТЕЗАСТООИНЕ® © 


|-> 
\02 у24 | КД208А 






«9 






1728 ]832\ 
680 Й|55 580 Размер п по 







ее 






2.Аккумулятора 








Кт329 |= КТ3127 1е -подбираються при регулировнь 
= ке кт328 — КТ209 т ы 
—- | КТ6бАМ КТЗ5 
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ПЛАТА А2. ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ УНЧ И ВИДЕСУСИЛИТЕЛЯ ПЛАТА 
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